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CATÁLOGO FUENTES DE AGUA EN RED
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COLUMBIA AQUA FC-800

1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 3 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 4 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 2 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 22 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1100 x 260 x 360 x 165

795759 FUENTE COLUMBIA FC-800-F C/F FILTRACIÓN

795762 FUENTE COLUMBIA FC-800-UF C/F ULTRAFILTRACIÓN

795760 FUENTE COLUMBIA FC-800-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-900

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 3 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 4 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 1,8 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 23 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1100 x 260 x 360 x 160

795756 FUENTE COLUMBIA FC-900-F C/F FILTRACIÓN

795761 FUENTE COLUMBIA FC-900-UF C/F ULTRAFILTRACIÓN

795755 FUENTE COLUMBIA FC-900-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-750

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – TIEMPO – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 3 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 4 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 1,8 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 22 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1100 x 260 x 347 x 160

754332 FUENTE COLUMBIA FC-750-F FILTRACIÓN 

754333 FUENTE COLUMBIA FC-750-UF ULTRAFILTRACION

754329 FUENTE COLUMBIA FC-750-ROP RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-750 S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – TIEMPO – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 3 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 4 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 1,4 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 19 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 493 x 260 x 460 x 160

754339 FUENTE COLUMBIA FC-750-F S SOBREMESA FILTRACIÓN

754340 FUENTE COLUMBIA FC-750-UF S SOBREMESA ULTRAFILTRACIÓN

754337 FUENTE COLUMBIA FC-750-ROP S SOBREMESA RO PUMP ÓSMOSIS
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COLUMBIA AQUA FC-2203

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 2,5 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 5 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 1,7 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 27 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1156 x 340 x 350 x 140

240600 FUENTE COLUMBIA FC-2203-F C/F FILTRACIÓN

240608 FUENTE COLUMBIA FC-2203-UF C/F ULTRAFILTRACIÓN

240400 FUENTE COLUMBIA FC-2203-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-1050

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACIÓN
ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 2,7 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 5 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 1,8 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 5 L/H

PESO 23 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1025 x 300 x 340 x 175

754200 FUENTE COLUMBIA FC-1050-F C/F FILTRACIÓN

754201 FUENTE COLUMBIA FC-1050-UF C/F ULTRAFILTRACIÓN

754203 FUENTE COLUMBIA FC-1050-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-4000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO ROP – OSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 5,7 L (RESERVA 16 L)

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 6 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 2 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 7 L/H

PESO 42 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1300 x 370 x 440 x 180

241600 FUENTE COLUMBIA FC-4000-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA 
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COLUMBIA AQUA FC-1300

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
* UV - OPCIONAL

F – FILTRACIÓN*
U – ULTRAFILTRACIÓN

ROP – ÓSMOSIS INVERSA*

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 10,9 L

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 6 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 3 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 7 L/H

PESO 28 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1205 x 380 x 430 x 235

795783 FUENTE COLUMBIA FC-1300-F C/F FILTRACIÓN

795784 FUENTE COLUMBIA FC-1300-UF C/F ULTRAFILTRACIÓN

795763 FUENTE COLUMBIA FC-1300-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA

795865 FUENTE COLUMBIA FC-1300-F C/F FILTRACIÓN + UV LED

795863 FUENTE COLUMBIA FC-1300-ROP C/F RO PUMP + UV LED
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COLUMBIA AQUA FC-5500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA – CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO ROP – ÓSMOSIS INVERSA

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 12ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 7 L (RESERVA 25 L)

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 8 L/H

TEMPERATURA AGUA CALIENTE 80 – 85ºC

CAPACIDAD DEPOSITO 7,5 L

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 8 L/H

PESO 56 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1350 x 480 x 483 x 195

241805 FUENTE COLUMBIA FC-5500-ROP C/F RO PUMP ÓSMOSIS INVERSA
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COLUMBIA AQUA FC-1700

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO F – FILTRACIÓN

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAUDAL SALIDA 50 L/H

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 18 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SERPENTÍN ACERO INOXIDABLE

PESO 25 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1260 x 305 x 305 x 220

728608/24 FUENTE COLUMBIA FC-1700-F FILTRACIÓN

CUELLO
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COLUMBIA AQUA FC-1800

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO F – FILTRACIÓN

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAUDAL SALIDA 60 L/H

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 30 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SERPENTÍN ACERO INOXIDABLE

PESO 25 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1260 x 305 x 305 x 220

728600 FUENTE COLUMBIA FC-1800-F FILTRACIÓN

CUELLO
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COLUMBIA AQUA FC-1900

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
F – FILTRACIÓN

U – ULTRAFILTRACION

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAUDAL SALIDA 60 L/H

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 30 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SERPENTÍN ACERO INOXIDABLE

PESO 25 KG

DIMENSIONES (a x b x c x d en mm) 1030 x 360 x 570 x 220

724703 FUENTE COLUMBIA FC-1900-INOX-F FILTRACIÓN

CUELLO



FU
EN

TE
S 

M
U

LT
IF

U
N

C
IO

N
A

LE
S 

PA
R

A
 O

FI
C

IN
A

THERMO CONCEPTS NORDIK  RED

13

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA – TIEMPO

MATERIAL DEPOSITO PLÁSTICO FG

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 10 ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO
(Temperatura ambiental: 21º)

6,7 L/H

REFRIGERANTE R-134a

VOLTAJE 120V / 60Hz – 220V / 50Hz

PESO 13,1 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) O x 762 x 312

TC-NORDIK-FT-BLN FUENTE THERMO CONCEPTS NORDIK F/T

COLORES DISPONIBLES: BLANCO

NEGRO
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THERMO CONCEPTS NORDIK F/C RED

14

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA – CALIENTE

MATERIAL DEPOSITO PLÁSTICO FG

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 10 ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO
(Temperatura ambiental: 21º)

6,7 L/H

TEMPERATURA DE AGUA CALIENTE 74 ºC

CAPACIDAD CALIENTAMINETO
(Temperatura ambiental: 21º)

7,7 L/H

REFRIGERANTE R-134a

VOLTAJE 120V / 60Hz – 220V / 50Hz

PESO 13,8 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 0 x 762 x 312

TC-NORDIK-FC-BLN FUENTE THERMO CONCEPTS NORDIK F/C

COLORES DISPONIBLES: BLANCO
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ZERICA REFRESH P 260

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO KIT FILTRACIÓN OPCIONAL

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 40 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 24 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 980 x 310 x 305

00886 FUENTE ZERICA REFRESH P 260

CUELLO
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ZERICA REFRESH P 260 PEDAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO KIT FILTRACIÓN OPCIONAL

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 40 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 24 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 980 x 310 x 305

00886-P FUENTE ZERICA REFRESH P 260 PEDAL

CUELLO
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ZERICA REFRESH PENSILE 260

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO KIT FILTRACIÓN OPCIONAL

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 33 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 25 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 415 x 310 x 305

00927 FUENTE ZERICA REFRESH PENSILE 260

CUELLO
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ZERICA REFRESH P 240 HPDC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRÍA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO KIT FILTRACIÓN OPCIONAL

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 4 – 11ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 74 L/H

MODO ENFRIAMIENTO HPDC

PESO 26 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 980 x 310 x 305

----- FUENTE ZERICA REFRESH P 240 HPDC

CUELLO
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ZERICA FUTURA 80

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA / TIEMPO

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
3M CARBON BLOCK WATER 

FILTER

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 3 – 12ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 25 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 14 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 1040 x 246 x 170

----- FUENTE ZERICA FUTURA 80
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ZERICA FUTURA 81

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA / CALIENTE

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO BWT BEST MAX FILTER

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 3 – 12ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 25 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 17 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 1040 x 246 x 170

----- FUENTE ZERICA FUTURA 81
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ZERICA FUTURA 90

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
TEMPERATURA: FRIA / TIEMPO / CARBONATADA

SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
3M CARBON BLOCK WATER 

FILTER

TEMPERATURA DE AGUA FRIA 3 – 12ºC

CAPACIDAD ENFRIAMIENTO 25 L/H

MODO ENFRIAMIENTO SILVER TURBO CLEAN

PESO 18 KG

DIMENSIONES (a x b x c en mm) 1040 x 246 x 170

----- FUENTE ZERICA FUTURA 90

CARBONATADA
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TIPOS DE TRATAMIENTO

FILTRACIÓN
 Filtro de turbiedad 5 micras 11,5” x 2,5”
 Filtro de carbón activado GAC 11,5” x 2,5”

ULTRAFILTRACIÓN

 Filtro de turbiedad 5 micras 11,5” x 2,5”
 Filtro de carbón activado GAC 11,5” x 2,5”
 Membrana de ultrafiltración 11,5” x 2,5”

ÓSmOSiS
 Filtro de turbiedad 5 micras 11,5” x 2,5”
 2 Filtros de carbón activado GAC 11,5” x 2,5”
 Membrana de ósmosis inversa 80 GPD encapsulada
 Cartucho corrector de pH
 Bomba de diafragma 24V (Según modelo)
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