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FC 1900 INOX FMODELO FC 1900 INOX UF

Código
Temperatura
Sistemas de funcionamiento
Temperatura agua fría
Control temperatura agua fría
Capacidad de enfriamiento
Caudal salida
Material depósito agua fría
Modo de enfriamiento
Potencia frigorífica
Consumo eléctrico
Intensidad eléctrica
Refrigerante compresor
Peso
Presentación
Sistema de filtración

Dimensiones (a x b x c en mm):

1030 x 360 x 570 x 200

724703
Fría
Filtración
4 - 11  ̊C
Termostato
30 L/H
60 L/H
Acero inoxidable AISI 304
Serpentín de acero inoxidable
350 W
200 W
0,9 A (220 VAC 50 Hz)
R-134A 
25 Kg
Suelo
1 Filtro 5 micras CS 2’5 x 10’5
1 Filtro GAC CS 2’5 x 10’5

724705
Fría
Ultrafiltración
4 - 11  ̊C
Termostato
30 L/H
60 L/H
Acero inoxidable AISI 304
Serpentín de acero inoxidable
350 W
200 W
0,9 A (220 VAC 50 Hz)
R-134A 
25 Kg
Suelo
1 Filtro 5 micras CS 2’5 x 10’5
1 Filtro GAC CS 2’5 x 10’5
1 Membrana UF
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